q UPIOCI-{ Plock Industriereiniger

Sicherheitsdatenblatt

gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878
Ausgabedatum: 23.06.2015 Uberarbeitungsdatum: 30.04.2026 Ersetzt Version vom: 02.07.2025 Version: 2.0

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktform : Gemisch

Produktname : Plock Industriereiniger

UFI : M4A1-MODD-HOOE-P4C3

Produktcode : AG-479

Produktart : Alkalischer Reiniger fiir Reinigungsmaschinen

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Relevante identifizierte Verwendungen

Hauptverwendungskategorie . Gewerbliche Nutzung
Verwendung des Stoffs/des Gemischs . Reinigungs-/Waschmittel und Additive

Verwendungen, von denen abgeraten wird

Einschrankungen der Anwendung : Nur fur gewerbliche Anwender
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Plock GmbH

Sporerau 13

85368 Wang

Deutschland / Germany

T +49 (0)8709 /9155 - 100 od. -200, F +49 (0)8709 / 9155 - 111 od. -222
info@plockgmbh.de, www.plockgmbh.de

1.4. Notrufnummer

Land/Region Organisation/Firma Anschrift Notrufnummer Anmerkung
Deutschland Giftnotruf der Charité - Hindenburgdamm 30 +49 (0) 30 19240

Universitatsmedizin Berlin 12203

CBF, Haus VIII (Wirtschaftgebaude), UG

ABSCHNITT 2: Mogliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Einstufung gemaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1C  H314
Wortlaut der H- und EUH-Sétze: siehe Abschnitt 16

Schadliche physikalisch-chemische, gesundheitliche und Umwelt-Wirkungen
Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
2.2. Kennzeichnungselemente

Kennzeichnung geméaR Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Gefahrenpiktogramme (CLP)

(o
GHS05
Signalwort (CLP) . Gefahr
Enthalt : Kaliumhydroxid
Gefahrenhinweise (CLP) 1 H314 - Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
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Sicherheitshinweise (CLP)

EUH Sétze

2.3. Sonstige Gefahren

: P102 - Darf nicht in die Hande von Kindern gelangen.

P260 - Nebel, Aerosol nicht einatmen.

P264 - Nach Gebrauch die Hande griindlich waschen.

P280 - Schutzkleidung, Augenschutz, Gesichtsschutz, Schutzhandschuhe tragen.
P301+P330+P331 - BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspulen. KEIN Erbrechen
herbeifiihren.

P303+P361+P353 - BEI BERUHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle
kontaminierten Kleidungsstiicke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen oder
duschen.

P305+P351+P338 - BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit
Wasser spulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Mdglichkeit entfernen. Weiter
spulen.

P310 - Sofort Arzt, GIFTINFORMATIONSZENTRUM anrufen.

P405 - Unter Verschluss aufbewahren.

P501 - Inhalt einer Sammelstelle fiir gefahrliche oder spezielle Abfille, in Ubereinstimmung
mit lokalen, regionalen, nationalen und/oder internationalen Vorschriften zufiihren.

: EUH208 - Enthalt D-Limonen (5989-27-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Enthalt keine PBT und/oder vPvB-Stoffe = 0,1%, bewertet gemall REACH Anhang Xl

Das Gemisch enthalt keine Stoffe mit endokrinschadlichen Eigenschaften (gemal REACH Artikel 59 Absatz 1 oder Verordnung 2017/2100 oder
Verordnung 2018/605) in einer Konzentration von 2 0,1 %

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.2. Gemische
Anmerkungen : Gemisch aus folgenden geféhrlichen Stoffen zusammen mit ungefahrlichen Bestandteilen:
Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Natriummetasilikat CAS-Nr.: 6834-92-0 1-5 Skin Corr. 1B, H314
EG-Nr.: 229-912-9 Eye Dam. 1, H318
EG Index-Nr.: 014-010-00-8 STOT SE 3, H335
REACH-Nr.: 01-2119449811-
37
2-BUTOXY-ETHANOL CAS-Nr.: 111-76-2 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, | EG-Nr.: 203-905-0 mg/kg Korpergewicht)
fur den ein gemeinschaftlicher Grenzwert flr die EG Index-Nr.: 603-014-00-0 Acute Tox. 3 (Inhalativ), H331 (ATE=0,5
Exposition am Arbeitsplatz gilt mg/l/4h)
Skin Irrit. 2, H315
Eye Irrit. 2, H319
2-Aminoethanol; Ethanolamin CAS-Nr.: 141-43-5 21-<5 Acute Tox. 4 (Inhalativ), H332 (ATE=1,5
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE); Stoff, | EG-Nr.: 205-483-3 mg/l/4h)
fir den ein gemeinschaftlicher Grenzwert fir die EG Index-Nr.: 603-030-00-8 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 (ATE=1100
Exposition am Arbeitsplatz gilt REACH-Nr.: 01-2119486455- mg/kg Korpergewicht)
28 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=700
mg/kg Kérpergewicht)
Skin Corr. 1B, H314
2-Propylheptanol, ethoxyliert, propoxyliert CAS-Nr.: 166736-08-9 1-5 Acute Tox. 4 (Oral), H302 (ATE=500
EG-Nr.: 605-450-7 mg/kg Korpergewicht)
Eye Dam. 1, H318
2-Phosphonobutan-1,2,4,-tricarbonséure CAS-Nr.: 37971-36-1 1-5 Met. Corr. 1, H290
EG-Nr.: 253-733-5 Eye Irrit. 2, H319
REACH-Nr.: 01-2119436643-
39
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Name Produktidentifikator % Einstufung gemaR Verordnung
(EG) Nr. 1272/2008 [CLP]
Kaliumhydroxid; Atzkali; Kalilauge CAS-Nr.: 1310-58-3 0,1-1 Acute Tox. 3 (Oral), H301 (ATE=273

EG-Nr.: 215-181-3
EG Index-Nr.: 019-002-00-8

mg/kg Korpergewicht)
Skin Corr. 1A, H314
Eye Dam. 1, H318

D-Limonen
Stoff mit nationalem Arbeitsplatzgrenzwert (DE)

CAS-Nr.: 5989-27-5 0,1-1
EG-Nr.: 227-813-5
EG Index-Nr.: 601-096-00-2 Skin Sens. 1B, H317
REACH-Nr.: 01-2119529223- Asp. Tox. 1, H304

47 Aquatic Acute 1, H400
Aquatic Chronic 3, H412

Flam. Liqg. 3, H226
Skin Irrit. 2, H315

Spezifische Konzentrationsgrenzwerte:

Name

Produktidentifikator Spezifische Konzentrationsgrenzwerte (%)

2-Aminoethanol; Ethanolamin

CAS-Nr.: 141-43-5

EG-Nr.: 205-483-3

EG Index-Nr.: 603-030-00-8
REACH-Nr.: 01-2119486455-
28

(5=C<=100) STOT SE 3; H335

Kaliumhydroxid; Atzkali; Kalilauge

CAS-Nr.: 1310-58-3
EG-Nr.: 215-181-3

( < 2) Skin Irrit. 2; H315
(

EG Index-Nr.: 019-002-00-8 | (
(

C

C < 2) Eye Irrit. 2; H319

< 5) Skin Corr. 1B; H314

< 100) Skin Corr. 1A; H314

Wortlaut der H- und EUH-Satze: siehe Abschnitt 16

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-MaBRnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBnahmen

Erste-Hilfe-MaRnahmen allgemein
Erste-Hilfe-Manahmen nach Einatmen

Erste-Hilfe-Manahmen nach Hautkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Augenkontakt

Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken

Selbstschutz des Ersthelfers

: Verunreinigte Kleidung und Schuhe sofort ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.
. Die Person an die frische Luft bringen und fiir ungehinderte Atmung sorgen. Bei Auftreten

von Atemwegssymptomen: Giftnotruf oder einen Arzt anrufen.

: Haut mit Wasser abwaschen/duschen. Alle kontaminierten Kleidungsstiicke sofort

ausziehen. Sofort einen Arzt rufen.

. Augen sofort griindlich, mindestens 15 Minuten lang, mit Wasser sptlen. Einige Minuten

lang behutsam mit Wasser ausspulen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach
Méglichkeit entfernen. Weiter ausspllen. Sofort einen Arzt rufen.

: Mund ausspiulen. Kein Erbrechen auslésen. Sofort einen Arzt rufen. Reichlich Wasser

trinken. Den Mund mit Wasser ausspulen.

. Ersthelfer sollten auf ihren eigenen Schutz achten und die empfohlene personliche

Schutzausriistung verwenden (siehe Abschnitt 8).

4.2. Wichtigste akute und verzogert auftretende Symptome und Wirkungen

Symptome/Wirkungen nach Einatmen
Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt

Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt

Symptome/Wirkungen nach Verschlucken

: Husten, Niesen. Bei Eindringen der Flissigkeit in die Atemwege kann es zu starken

Veratzungen in Luftréhre und Lunge kommen.

. Verursacht schwere Veratzungen. Reizwirkung (Juckreiz, R6tung, Blasenbildung).

Symptome kdnnen verzdgert auftreten. Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

1 Verursacht schwere Augenschaden. Mogliche Symptome beinhalten: Rétung oder Trilbung

der Cornea (Hornhaut), starker Tranenfluss, getribtes Sehvermdgen. Bei langerem Kontakt
ist dauerhafter Verlust der Sehkraft moglich. Symptome kdnnen verzégert auftreten.

: Starke Reizungen oder Veratzungen in Mund, Rachen, Speiseréhre und Magen.

4.3. Hinweise auf arztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Symptomatisch behandeln.
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gemaR REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

ABSCHNITT 5: MaBnahmen zur Brandbekampfung

5.1. Loschmittel

Geeignete Loschmittel 1 Trockenldschmittel, CO2 oder Wasserspriihstrahl oder gewdhnlicher Schaum.

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Brandgefahr : Keine Brandgefahr.
Explosionsgefahr : Keine direkte Explosionsgefahr.
Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall . Freisetzung giftiger und atzender Rauchgase.

5.3. Hinweise fiir die Brandbekampfung

Léschanweisungen . Feuer von einem geschutzten Platz in sicherer Entfernung bekdmpfen. Brandabschnitt nicht
ohne ausreichende Schutzausriistung, einschlieBlich Atemschutz betreten.
Schutz bei der Brandbekampfung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Umgebungsluft-

unabhangiges Atemschutzgerat. Vollstandige Schutzkleidung.

ABSCHNITT 6: MaBnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene VorsichtsmaRnahmen, Schutzausriistungen und in Notféallen anzuwendende Verfahren
Allgemeine MaRnahmen : Undichtigkeit beseitigen, wenn gefahrlos moglich. Verschittete Mengen aufnehmen, um
Materialschaden zu vermeiden.

Nicht fiir Notfdlle geschultes Personal

Schutzausriistung . Empfohlene Personenschutzausriistung tragen. Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8
"Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung"”.

Einsatzkrafte

Schutzausrustung . Nicht versuchen ohne geeignete Schutzausristung tatig zu werden. Weitere Angaben:
siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persdnliche

Schutzausriistung". Vorgeschriebene persénliche Schutzausriistung verwenden.
Notfallmafnahmen ;. Betroffene Personen und Unbeteiligte aus dem Gefahrenbereich entfernen. . Undichtigkeit

beseitigen, wenn gefahrlos méglich.
6.2. UmweltschutzmaBnahmen

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Zur Ruckhaltung . Verschittetes/ausgelaufenes Produkt mit Sand oder Erde aufsaugen. Ausgelaufene
Flissigkeit eindammen oder mit fliissigkeitsbindendem Material aufnehmen, um ein
Eindringen in die Kanalisation oder Wasserlaufe zu verhindern. Auslaufen stoppen, sofern

gefahrlos moglich.
Reinigungsverfahren 1 Verschiittete Flissigkeit mit Absorptionsmittel aufnehmen. Verschmutzte Flachen mit

reichlich Wasser reinigen.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Weitere Angaben: siehe Abschnitt 8 "Begrenzung und Uberwachung der Exposition/Persénliche Schutzausriistung". Entsorgung von Riicksténden:
siehe Abschnitt 13: "Hinweise zur Entsorgung".

AABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung

Zusatzliche Gefahren beim Verarbeiten : Bei Ublichen Gebrauchsbedingungen keine nennenswerte Gefahrdung zu erwarten.

SchutzmaRnahmen zur sicheren Handhabung . Fir eine gute Beliiftung des Arbeitsplatzes sorgen. Beriihrung mit den Augen und der Haut
vermeiden. Nebel, Aerosol nicht einatmen. Personliche Schutzausriistung tragen.

HygienemaRnahmen 1 Kontaminierte Kleidung vor erneutem Tragen waschen. Bei Gebrauch nicht essen, trinken

oder rauchen. Nach Handhabung des Produkts immer die Hande waschen.
7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertraglichkeiten

Technische MaBnahmen : An einem kiihlen, gut beliifteten Ort fern von Warmequellen aufbewahren.
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Lagerbedingungen
Unvertragliche Produkte
Lagertemperatur
Verpackungsmaterialien

Deutschland

Lagerklasse (LGK, TRGS 510)
Zusammenlagerungstabelle

Zusammenlagerung nicht erlaubt fir
Zusammenlagerung eingeschrankt erlaubt fir
Zusammenlagerung erlaubt fir

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Uberwac

: LGK 8B - Nicht brennbare atzende Gefahrstoffe

. Unter Verschluss aufbewahren. Kuhl halten. Vor Sonnenbestrahlung schiitzen.
. Sauren.

1 <40°C

: Polyethylen hoher Dichte (HDPE).

LGK 4.2 LGK 4.3

: LGK1,LGK 5.1A, LGK 5.2, LGK 6.2, LGK 7
: LGK4.1A,LGK4.2,LGK 4.3,LGK 5.1C
: LGK2A,LGK 2B, LGK 3, LGK 4.1B, LGK 5.1B, LGK 6.1A, LGK 6.1B, LGK 6.1C, LGK 6.1D,

LGK 8A, LGK 8B, LGK 10, LGK 11, LGK 12, LGK 13, LGK 10-13

hung der Exposition/Personliche Schutzausriistungen

8.1. Zu iiberwachende Parameter

Nationale Grenzwerte fiir die berufsbedingte Exposition und biologische Grenzwerte

2-BUTOXY-ETHANOL (111-76-2)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung

2-Butoxyethanol

IOEL TWA 98 mg/m?
20 ppm

IOEL STEL 246 mg/m?
50 ppm

Anmerkung Skin

Rechtlicher Bezug

COMMISSION DIRECTIVE 2000/39/EC

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbei

tsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

2-Butoxyethanol

AGW (OEL TWA)

49 mg/m?

10 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

2(1)

Anmerkung

EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert festgelegt: Abweichungen
bei Wert und Spitzenbegrenzung sind maoglich); DFG - Senatskommission zur Priifung
gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG (MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Y -
Ein Risiko der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und
des biologischen Grenzwertes (BGW) nicht befiirchtet zu werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900

Deutschland - Biologische Grenzwerte (TRGS 903)

Lokale Bezeichnung

2-Butoxyethanol

Biologischer Grenzwert

150 mg/g Kreatinin Parameter: Butoxyessigsaure (nach Hydrolyse) -
Untersuchungsmaterial: U = Urin - Probenahmezeitpunkt: b) Expositionsende, bzw.
Schichtende, c) bei Langzeitexposition: am Schichtende nach mehreren
vorangegangenen Schichten - Festlegung/Begriindung: 11/2016 DFG

Rechtlicher Bezug

TRGS 903
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2-Aminoethanol; Ethanolamin (141-43-5)

EU - Richt-Arbeitsplatzgrenzwert (IOEL)

Lokale Bezeichnung

2-Aminoethanol

IOEL TWA 2,5 mg/m?
1 ppm
IOEL STEL 7,6 mg/m?
3 ppm
Anmerkung Skin
Rechtlicher Bezug COMMISSION DIRECTIVE 2006/15/EC
Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

2-Amino-ethanol

AGW (OEL TWA)

0,5 mg/m?

0,2 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

1(1)

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); EU - Europaische Union (Von der EU wurde ein Luftgrenzwert
festgelegt: Abweichungen bei Wert und Spitzenbegrenzung sind méglich); Y - Ein Risiko
der Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflrchtet zu werden; Sh - Hautsensibilisierender
Stoff; H - hautresorptiv; 11 - Summe aus Dampf und Aerosolen

TRGS900

Rechtlicher Bezug

D-Limonen (5989-27-5)

Deutschland - Begrenzung der Exposition am Arbeitsplatz (TRGS 900)

Lokale Bezeichnung

(R)-p-Mentha-1,8-dien (D-Limonen)

AGW (OEL TWA)

28 mg/m?

5 ppm

Uberschreitungsfaktor der Spitzenbegrenzung

1)

Anmerkung

DFG - Senatskommission zur Priifung gesundheitsschadlicher Arbeitsstoffe der DFG
(MAK-Kommission); H - hautresorptiv; Sh - Hautsensibilisierender Stoff; Y - Ein Risiko der
Fruchtschadigung braucht bei Einhaltung des Arbeitsplatzgrenzwertes und des
biologischen Grenzwertes (BGW) nicht beflirchtet zu werden

Rechtlicher Bezug

TRGS900

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen

Geeignete technische Steuerungseinrichtungen:
Fur eine gute Bellftung des Arbeitsplatzes sorgen.

Personliche Schutzausriistung

Personliche Schutzausriistung:
Empfohlene Personenschutzausriistung tragen.
Personliche Schutzausriistung - Symbol(e):

Augen- und Gesichtsschutz

Augenschutz
Typ Einsatzbereich Kennzeichnungen Norm
Sicherheitsschutzbrille Mit Seitenschutz EN 166
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Hautschutz

Haut- und Korperschutz

Typ

Norm

Vollstandige Schutzkleidung

EN 13034

Handschutz

Typ Material

Permeation

Dicke (mm)

Durchdringung

Norm

Einweghandschuhe,
Wiederverwendbare
Handschuhe

Nitrilkautschuk (NBR)

3 (> 60 Minuten)

>0,4

EN ISO 374-1

Atemschutz

Atemschutz:

Bei Tatigkeiten mit starker Dispersion, die zu einem erheblichen Aerosol-oder Dampf-Ausstof fiihren kénnten, z.B. durch Spriihen, sind sonstige
SchutzmaRnahmen wie die Abtrennung der Tatigkeit, die Personalminimierung, das Tragen von Atemschutzgeraten, flissigkeitsabweisenden
Schutzanziigen und eines Gesichtsschutzes vorzusehen.

Atemschutz
Gerat Filtertyp Bedingung Norm
Vollmaske Typ P2 Schutz gegen fliissige Aerosole

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition

Begrenzung und Uberwachung der Umweltexposition:

Freisetzung in die Umwelt vermeiden.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

Aggregatzustand

Farbe

Aussehen

Geruch
Geruchsschwelle
Schmelzpunkt
Gefrierpunkt

Siedepunkt
Entzlindbarkeit

Untere Explosionsgrenze
Obere Explosionsgrenze
Flammpunkt
Zundtemperatur
Zersetzungstemperatur
pH-Wert

Viskositat, kinematisch
Loslichkeit
Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)
Dampfdruck

Dampfdruck bei 50°C
Dichte

Relative Dichte

Relative Dampfdichte bei 20°C
Partikeleigenschaften

9.2. Sonstige Angaben

Keine weiteren Informationen verfligbar

ABSCHNITT 10: Stabilitat und Reaktivitat

. Flussig

: Blau.

: Klare Flussigkeit.
: Geruch nach Orangen.
. Nicht verfligbar
: Nicht anwendbar
: Nicht verfiigbar
: =100 °C

. Nicht brennbar.
: Nicht verfiigbar
. Nicht verfligbar
: Nicht verfiigbar
: Nicht verfiigbar
. Nicht verfligbar

13- 14

: Nicht verfiigbar
: Wasser: 100 %
: Nicht verfligbar
: Nicht verfiigbar
. Nicht verfligbar
: Nicht verfligbar

1,02 -1,04

. Nicht verfligbar
: Nicht anwendbar

10.1. Reaktivitat

Das Produkt ist nicht reaktiv unter normalen Gebrauchs-, Lagerungs- und Transportbedingungen.
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10.2. Chemische Stabilitat

Stabil unter normalen Bedingungen.

10.3. Moglichkeit gefahrlicher Reaktionen

Unter normalen Verwendungsbedingungen sind keine gefahrlichen Reaktionen bekannt.

10.4. Zu vermeidende Bedingungen

Keine unter den empfohlenen Lagerungs- und Handhabungsbedingungen (siehe Abschnitt 7).

10.5. Unvertragliche Materialien

Keine weiteren Informationen verfligbar

10.6. Gefdhrliche Zersetzungsprodukte

Unter normalen Lager- und Anwendungsbedingungen sollten keine gefahrlichen Zersetzungsprodukte gebildet werden.

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu den Gefahrenklassen im Sinne der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008

Akute Toxizitat (Oral)
Akute Toxizitat (Dermal)
Akute Toxizitat (inhalativ)

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
1 Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfuillt)

2-BUTOXY-ETHANOL (111-76-2)

LD50 (oral, Ratte)

1746 mg/kg

LD50 oral 1414 mg/kg Korpergewicht Animal: guinea pig, Guideline: OECD Guideline 401 (Acute
Oral Toxicity), 95% CL: 1020 - 1961

LD50 dermal 2270 mg/kg

Natriummetasilikat (6834-92-0)

LD50 (oral, Ratte) 1153 mg/kg

LD50 (dermal, Ratte)

> 5000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1200 (Acute Dermal
Toxicity)

LC50 inhalativ - Ratte

> 2,06 mg/l air Animal: rat, Guideline: EPA OPPTS 870.1300 (Acute inhalation toxicity)

2-Aminoethanol; Ethanolamin (141-43-5)

LD50 (oral, Ratte)

1720 mg/kg

LD50 oral

700 mg/kg

2-Propylheptanol, ethoxyliert, propoxyliert (166736-08-9)

LD50 (oral, Ratte)

\ 300 — 2000 mg/kg

D-Limonen (5989-27-5)

LD50 (oral, Ratte)

> 2000 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: OECD Guideline
423 (Acute Oral toxicity - Acute Toxic Class Method)

LD50 oral

5600 mg/kg

2-Phosphonobutan-1,2,4,-tricarbonséaure (37971-36-1)

LD50 (oral, Ratte)

> 6500 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Animal sex: male, Guideline: EU Method B.1
(Acute Toxicity (Oral))

LD50 (dermal, Ratte)

> 4000 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: EU Method B.3 (Acute Toxicity
(Dermal))

LC50 inhalativ - Ratte

> 1979 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)

Atz-/Reizwirkung auf die Haut

Schwere Augenschadigung/-reizung

. Verursacht schwere Veratzungen der Haut.

pH-Wert: 13 — 14

: Verursacht schwere Augenschaden

pH-Wert: 13 — 14

30.04.2026 (Uberarbeitungsdatum)

DE - de 8/17



Plock Industriereiniger
Sicherheitsdatenblatt

gemén REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Sensibilisierung der Atemwege/Haut
Zusatzliche Hinweise

Keimzellmutagenitat
Karzinogenitat
Reproduktionstoxizitat

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfigbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)
. Wiederholter oder langerer Kontakt kann bei empfindlichen Personen allergische

Reaktionen hervorrufen

. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

D-Limonen (5989-27-5)

NOAEL (Tier, weiblich, FO/P)

600 mg/kg Kérpergewicht Animal: rat, Animal sex: female, Guideline: other:

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei einmaliger
Exposition

Spezifische Zielorgan-Toxizitat bei wiederholter
Exposition

1 Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfillt)

1 Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

2-BUTOXY-ETHANOL (111-76-2)

NOAEL (dermal, Ratte/Kaninchen, 90 Tage)

> 150 mg/kg Korpergewicht Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 411 (Subchronic
Dermal Toxicity: 90-Day Study), Remarks on results: other:

Natriummetasilikat (6834-92-0)

NOAEL (oral, Ratte, 90 Tage)

227 — 237 mg/kg Korpergewicht Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 408 (Repeated
Dose 90-Day Oral Toxicity Study in Rodents)

Aspirationsgefahr
11.2. Angaben liber sonstige Gefahren

Keine weiteren Informationen verfligbar

: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizitat

Okologie - Allgemein
Gewassergefahrdend, kurzfristige (akut)
Gewassergefahrdend, langfristige (chronisch)

. Das nicht neutralisierte Produkt kann gefahrlich fir Wasserorganismen sein.
. Nicht eingestuft (Aufgrund der verfligbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfiillt)
: Nicht eingestuft (Aufgrund der verfugbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfullt)

2-BUTOXY-ETHANOL (111-76-2)

LC50 - Fisch [1]

1474 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo
gairdneri)

EC50 - Krebstiere [1]

= 1800 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Andere Wasserorganismen [1]

1550 mg/l

NOEC (chronisch)

100 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronisch Fische

=100 mg/l Test organisms (species): Oryzias latipes Duration: '14 d'

Natriummetasilikat (6834-92-0)

EC50 - Krebstiere [1]

1700 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

207 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

2-Aminoethanol; Ethanolamin (141-43-5)

EC50 - Krebstiere [1]

65 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

=~ 2,5 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names:
Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)

2-Propylheptanol, ethoxyliert, propoxyliert (166736-08-9)

LC50 - Fisch [1] 10 — 100 mg/l
EC50 - Andere Wasserorganismen [1] 10 — 100 mg/I
NOEC chronisch Fische > 1 mg/l

D-Limonen (5989-27-5)

LC50 - Fisch [1]

720 pg/l Test organisms (species): Pimephales promelas
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D-Limonen (5989-27-5)

LC50 - Fisch [2]

702 ug/l Test organisms (species): Pimephales promelas

EC50 - Krebstiere [1]

0,307 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Krebstiere [2]

0,51 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 72h - Alge [1]

0,32 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

EC50 72h - Alge [2]

0,214 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names:
Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum)

2-Phosphonobutan-1,2,4,-tricarbonséaure (37971-36-1)

LC50 - Fisch [1]

> 1042 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)

EC50 - Krebstiere [1]

> 1071 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna

EC50 - Andere Wasserorganismen [1]

265 mgl/l

EC50 72h - Alge [1]

> 1081 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

EC50 72h - Alge [2]

140 mg/l Test organisms (species): Desmodesmus subspicatus (previous name:
Scenedesmus subspicatus)

LOEC (chronisch)

329 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC (chronisch)

104 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'

NOEC chronisch Fische

> 1042 mg/l Test organisms (species): Danio rerio (previous name: Brachydanio rerio)
Duration: '14 d'

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Plock Industriereiniger

Persistenz und Abbaubarkeit

Die im Produkt enthaltenen Tenside erfiillen die Anforderungen an die biologische
Abbaubarkeit gemaR den Anhangen Il und Il der Richtlinie (EC) 648/2004 tber
Detergenzien.

2-Aminoethanol; Ethanolamin (141-43-5)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Schnell abbaubar

D-Limonen (5989-27-5)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Nicht schnell abbaubar

Kaliumhydroxid; Atzkali; Kalilauge

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Schnell abbaubar

2-Phosphonobutan-1,2,4,-tricarbonséaure (37971-36-1)

Persistenz und Abbaubarkeit

‘ Schnell abbaubar

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Plock Industriereiniger

Bioakkumulationspotenzial

‘ Kein Hinweis auf Bioakkumulationspotential.

Natriummetasilikat (6834-92-0)

Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow) ‘ -5,65

12.4. Mobilitdt im Boden

Keine weiteren Informationen verfligbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine weiteren Informationen verfligbar
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12.6. Endokrinschéadliche Eigenschaften

Schadliche Wirkungen auf die Umwelt aufgrund : Enthalt keinen Stoff, bei dem endokrinschadliche Eigenschaften beobachtet wurden.
endokrinschadlicher Eigenschaften

12.7. Andere schadliche Wirkungen

Plock Industriereiniger

Sonstige Angaben Das Produkt wurde nicht gepriift. Die Aussagen zur Okotoxikologie wurden von den
Eigenschaften der Einzelkomponenten abgeleitet.

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren der Abfallbehandlung

Regionale Abfallverordnung : Entsorgung muss gemaf den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Verfahren der Abfallbehandlung . Inhalt/Behalter gemal den Sortieranweisungen des zugelassenen Einsammlers entsorgen.
Empfehlungen fiir Entsorgung ins Abwasser . Entsorgung muss gemaR den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Empfehlungen fiir die Produkt-/Verpackung- : Entsorgung muss gemaf den behdrdlichen Vorschriften erfolgen.

Abfallentsorgung

Zusatzliche Hinweise : Restentleerte Behalter konnen der Wiederverwertung zugefiihrt werden.

Europaisches Abfallverzeichnis (LoW, EG 1 20 01 29* - Reinigungsmittel, die gefahrliche Stoffe enthalten

2000/532)

HP-Code : HP8 - ,atzend': Abfall, der bei Applikation Hautveratzungen verursachen kann.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

Gemal ADR/IMDG / IATA/ ADN / RID

ADR | IMDG | IATA | ADN | RID
14.1. UN-Nummer oder ID-Nummer
UN 1719 ‘ UN 1719 ‘ UN 1719 ‘ UN 1719 ‘ UN 1719

14.2. Ordnungsgemafe UN-Versandbezeichnung

ATZENDER ATZENDER Caustic alkali liquid, n.o.s. ATZENDER ATZENDER
ALKALISCHER ALKALISCHER (potassium hydroxide; ALKALISCHER ALKALISCHER
FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF, caustic potash ; potassium FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (Kaliumhydroxid; N.A.G. (Kaliumhydroxid; hydroxide; caustic potash) N.A.G. (Kaliumhydroxid; N.A.G. (Kaliumhydroxid;
Atzkali; Kalilauge) Atzkali; Kalilauge) Atzkali; Kalilauge) Atzkali; Kalilauge)
Eintragung in das Beforderungspapier
UN 1719 ATZENDER UN 1719 ATZENDER UN 1719 Caustic alkali UN 1719 ATZENDER UN 1719 ATZENDER
ALKALISCHER ALKALISCHER liquid, n.o.s. (potassium ALKALISCHER ALKALISCHER
FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF, hydroxide; caustic potash ; FLUSSIGER STOFF, FLUSSIGER STOFF,
N.A.G. (Kaliumhydroxid; N.A.G. (Kaliumhydroxid; potassium hydroxide; N.A.G. (Kaliumhydroxid; N.A.G. (Kaliumhydroxid;
Atzkali; Kalilauge), 8, Ill, (E) |  Atzkali; Kalilauge), 8, IlI caustic potash), 8, llI Atzkali; Kalilauge), 8, IlI Atzkali; Kalilauge), 8, Il

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe
] ‘ 1] ‘ 1] ‘ 1] ‘ 1}

14.5. Umweltgefahren
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ADR

IMDG

IATA

ADN

RID

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein
Meeresschadstoff: Nein
EmS-Nr. (Brand): F-A
EmS-Nr. (Unbeabsichtigte

Umweltgefahrlich: Nein

Umweltgefahrlich: Nein

Freisetzung): S-B

Umweltgefahrlich: Nein

Keine zusétzlichen Informationen verfligbar

14.6. Besondere VorsichtsmaBnahmen fiir den Verwender

Landtransport

Klassifizierungscode (ADR)
Sondervorschriften (ADR)

Begrenzte Mengen (ADR)

Freigestellte Mengen (ADR)
Verpackungsanweisungen (ADR)
Sondervorschriften fur die Zusammenpackung
(ADR)

Anweisungen flr ortsbewegliche Tanks und
Schittgut-Container (ADR)
Sondervorschriften fur ortsbewegliche Tanks und

Schittgut-Container (ADR)

Tankcodierung (ADR)

Fahrzeug fiir die Beférderung in Tanks
Beférderungskategorie (ADR)
Sondervorschriften flr die Beférderung -
Versandstiicke (ADR)

Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-

Zahl)
Orangefarbene Tafeln

Tunnelbeschrankungscode (ADR)

Seeschiffstransport
Sonderbestimmung (IMDG)

Begrenzte Mengen (IMDG)

Freigestellte Mengen (IMDG)
Verpackungsanweisungen (IMDG)
IBC-Verpackungsanweisungen (IMDG)
Tankanweisungen (IMDG)

Besondere Bestimmungen fir Tanks (IMDG)
Staukategorie (IMDG)

Trennung (IMDG)

Eigenschaften und Bemerkungen (IMDG)

Lufttransport

PCA freigestellte Mengen (IATA)

PCA begrenzte Mengen (IATA)

PCA begrenzte max. Nettomenge (IATA)
PCA Verpackungsvorschriften (IATA)
PCA Max. Nettomenge (IATA)

CAO Verpackungsvorschriften (IATA)
CAO Max. Nettomenge (IATA)
Sondervorschriften (IATA)

ERG-Code (IATA)

Binnenschiffstransport
Klassifizierungscode (ADN)
Sondervorschriften (ADN)

Begrenzte Mengen (ADN)
Freigestellte Mengen (ADN)
Beférderung zugelassen (ADN)
Ausrustung erforderlich (ADN)

Anzahl der blauen Kegel/Lichter (ADN)

Bahntransport

: 852
. 5L
. 856
: 60L
: A3, A803
;8L

: C5

. 274

o 5L

: E1

: P001, IBCO3, RO0O1
: MP19

CT7

: TP1, TP28
: L4BN
AT

3

: V12

: 80

: TP1, TP28

A

: SGG18, SG22, SG35
: Greift Aluminium, Zink und Zinn an. Reagiert heftig mit Sduren. Reagiert mit

Ammoniumsalzen unter Bildung von Ammoniakgas. Verursacht Veratzungen der Haut, der

Augen und der Schleimhaute.

: E1
1 Y841

1L

: C5

. 274
5L
 E1
T

. PP,EP
0
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Klassifizierungscode (RID) : C5
Sonderbestimmung (RID) . 274
Begrenzte Mengen (RID) : 5L
Freigestellte Mengen (RID) =
Verpackungsanweisungen (RID) : P001, IBC03, RO01
Sondervorschriften fiir die Zusammenpackung : MP19
(RID)

Anweisungen flir Tankfahrzeuge und D T7
Schuttgutcontainer (RID)

Besondere Bestimmungen fiir Tankfahrzeuge und  : TP1, TP28
Schuttgutcontainer (RID)

Tankcodierungen fir RID-Tanks (RID) : L4BN
Beforderungskategorie (RID) : 3
Besondere Beférderungsbestimmungen - W12
Versandstiicke (RID)

Expressgut (RID) : CE8
Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (RID) : 80

14.7. Massengutbeférderung auf dem Seeweg gemaR IMO-Instrumenten

Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das
Gemisch

EU-Verordnungen

REACH Anhang XVII (Beschrankungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die im REACH-Anhang XVII (Beschrankungsbedingungen) gelistet sind

REACH Anhang XIV (Zulassungsliste)

Enthalt keine Stoffe, die in REACH Anhang XIV gelistet sind

REACH Kandidatenliste (SVHC)

Enthalt keine Stoffe, die auf der REACH-Kandidatenliste gelistet sind

PIC-Verordnung (Vorherige Zustimmung nach Inkenntnissetzung)

Enthalt keine Stoffe, die in der PIC-Verordnung gelistet sind (EU 649/2012, Aus- und Einfuhr gefahrlicher Chemikalien)
POP-Verordnung (Persistente Organische Schadstoffe)

Enthalt keine Stoffe, die in der POP-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1021, Persistente Organische Schadstoffe)
Ozon-Verordnung (2024/590)

Enthalt keine Stoffe, die in der Ozon-Abbau-Liste gelistet sind (Verordnung EU 2024/590, Stoffe die zum Abbau der Ozonschicht fiihren)

Verordnung zu Giitern mit doppeltem Verwendungszweck (Dual-Use-Verordnung)

Enthalt keine Stoffe, die unter die Verordnung (EG) Nr. 428/2009 vom 5. Mai 2009 Uber eine Gemeinschaftsregelung fir die Kontrolle der Ausfuhr,
der Verbringung, der Vermittlung und der Durchfuhr von Giitern mit doppeltem Verwendungszweck fallen.

Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung (EU 2019/1148)
Enthalt keine Stoffe, die in der Explosivstoff-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EU 2019/1148)

Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung (EG 273/2004)

Enthalt keine Stoffe, die in der Drogen-Ausgangsstoff-Verordnung gelistet sind (EG 273/2004, Stoffe die bei der unerlaubten Herstellung von
Suchtstoffen und psychotropen Substanzen verwendet werden)

Nationale Vorschriften

Deutschland

Beschaftigungsbeschrankungen . Beschrankungen gemaf Mutterschutzgesetz (MuSchG) beachten.

Beschrankungen gemaR Jugendarbeitsschutzgesetz (JArbSchG) beachten.
Wassergefahrdungsklasse (WGK) : WGK 1, Schwach wassergefahrdend (Einstufung nach AwSV, Anlage 1).
Verzeichnis sensibilisierender Stoffe (TRGS 907) . Enthalt sensibilisierende Stoffe gemal TRGS 907.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgefihrt
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ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Anderungshinweise

Abschnitt Geandertes Element Anmerkungen
1 Produktart Geéandert
1.1 Name Geandert
1.1 UFl on SDS 1.1 Hinzugefiigt
1.2 Einschrankungen der Anwendung Hinzugefiigt
2.2 Sicherheitshinweise (CLP) Geéndert

3 Kommentare (Uber der Zusammensetzung) Hinzugefugt
4 Selbstschutz des Ersthelfers Geéandert
4.1 Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Einatmen Geandert
4.1 Erste-Hilfe-MaRRnahmen allgemein Geéndert
4.1 Erste-Hilfe-MaRnahmen nach Verschlucken Geandert
4.1 Erste-Hilfe-MalRnahmen nach Augenkontakt | Geandert
4.2 Symptome/Wirkungen nach Einatmen Geandert
4.2 Symptome/Wirkungen nach Hautkontakt Geandert
4.2 Symptome/Wirkungen nach Verschlucken Geandert
4.2 Symptome/Wirkungen nach Augenkontakt Geéndert
5.1 Ungeeignete Léschmittel Entfernt

5.1 Geeignete Loschmittel Geéndert
5.2 Gefahrliche Zerfallsprodukte im Brandfall Geandert
6.1 NotfallmaRnahmen Geéandert
6.1 Schutzausristung Geandert
6.1 Allgemeine MaRnahmen Geéndert
6.1 Schutzausriistung Geéndert
6.1 Notfallmanahmen Entfernt

6.3 Reinigungsverfahren Geandert
6.3 Sonstige Angaben Entfernt

6.4 Verweis auf andere Abschnitte (8, 13) Geandert
7.1 Schutzmalnahmen zur sicheren Handhabung | Gedndert
7.2 Unvertragliche Produkte Hinzugefiigt
7.2 Lagertemperatur Hinzugefiigt
7.2 Verpackungsmaterialien Geandert
7.2 Lagerbedingungen Geandert
8.2 Atemschutz Geandert
8.2 Handschutz Entfernt

8.2 Augenschutz Entfernt

8.2 Haut- und Korperschutz Entfernt

9 Aussehen Hinzugefugt
9 Wasserl6slichkeit Hinzugefugt
9 Siedepunkt Geandert

9 pH-Wert Geandert

9 Relative Dichte Geandert

9 Geruch Geandert
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Anderungshinweise

Abschnitt Geandertes Element Anmerkungen
111 Zuséatzliche Hinweise Hinzugefugt
12.2 Persistenz und Abbaubarkeit Hinzugefigt
12.3 Bioakkumulationspotenzial Hinzugefiigt
12.6 Schadliche Wirkungen auf die Umwelt Hinzugefiigt
aufgrund endokrinschadlicher Eigenschaften

12.7 Sonstige Angaben Hinzugefiigt
131 Zuséatzliche Hinweise Geandert

16 Datenquellen Hinzugefugt
16 Sonstige Angaben Hinzugefiigt

Abkiirzungen und Akronyme:

ACGIH American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikanische Konferenz der staatlichen
Arbeitshygieniker)

ADN Européisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung geféhrlicher Giiter auf Binnenwasserstralien

ADR Europaisches Ubereinkommen (iber die internationale Beférderung gefahrlicher Giiter auf der Strale

ATE Schatzwert der akuten Toxizitat

BKF Biokonzentrationsfaktor

BLV Biologischer Grenzwert

BOD Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)

CAS-Nr. Chemical Abstract Service - Nummer

CLP Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen
(CLP-Verordnung)

COD Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

CSA Stoffsicherheitsbeurteilung

DMEL Abgeleitete Expositionshéhe mit minimaler Beeintrachtigung

DNEL Abgeleitete Expositionshéhe ohne Beeintrachtigung

EG-Nr. Europaische Gemeinschaft Nummer

EC50 Mittlere effektive Konzentration

ED Endokriner Disruptor

EN Europaische Norm

EAK Europaischer Abfallkatalog

IARC Internationale Agentur fir Krebsforschung

IATA Verband flr den internationalen Lufttransport

IMDG Gefahrgutvorschriften flr den internationalen Seetransport

LC50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Konzentration

LD50 Fir 50 % einer Prufpopulation tédliche Dosis (mediane letale Dosis)

LOAEL Niedrigste Dosis mit beobachtbarer schadlicher Wirkung

Log Kow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Kow)

Log Pow Verteilungskoeffizient n-Oktanol/Wasser (Log Pow)

MAK Maximale Arbeitsplatz-Konzentration

NOAEC Konzentration ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOAEL Dosis ohne beobachtbare schadliche Wirkung

NOEC Hochste geprifte Konzentration ohne beobachtete schadliche Wirkung

N.A.G. Nicht anderweitig genannt
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Plock Industriereiniger
Sicherheitsdatenblatt

gemén REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Abkiirzungen und Akronyme:

OECD Organisation fir wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung

AGW Arbeitsplatzgrenzwert

OSHA Occupational Safety and Health Administration (Bundesagentur fiir Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
der Vereinigten Staaten)

PBT Persistenter, bioakkumulierbarer und toxischer Stoff

PNEC Abgeschatzte Nicht-Effekt-Konzentration

PSA Personliche Schutzausristung

RID Ordnung fiir die internationale Eisenbahnbeférderung gefahrlicher Giter

SDB Sicherheitsdatenblatt

STP Klaranlage

TF Technische Funktion

ThSB Theoretischer Sauerstoffbedarf (ThSB)

TLM Median-Toleranzgrenze

TWA Zeitlich gewichteter Mittelwert

VOC Fluchtige organische Verbindungen

vPvB Sehr persistent und sehr bioakkumulierbar

UFI Unique Formula Identifier (Eindeutiger Rezepturidentifikator)

Datenquellen

Sonstige Angaben

: ECHA (Europaische Chemikalienagentur). Sicherheitsdokumente des Lieferanten.
VERORDNUNG (EG) Nr. 1272/2008 DES EUROPAISCHEN PARLAMENTS UND DES
RATES vom 16. Dezember 2008 Uber die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von
Stoffen und Gemischen, zur Anderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und

1999/45/EG und zur Anderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.
: Die Gefahreneinstufung dieses Produkts wurde unter Anwendung von

Uberbriickungsprinzipien (wie Verdiinnung, Interpolation innerhalb einer Gefahrenkategorie
oder im Wesentlichen ahnliche Gemische; mit oder ohne Expertenbeurteilung) geman
Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 9 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 abgeleitet.

Vollstandiger Wortlaut der H- und EUH-Satze:

Acute Tox. 3 (Inhalativ)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 3

Acute Tox. 3 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 3

Acute Tox. 4 (Dermal)

Akute Toxizitat (dermal), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Inhalativ)

Akute Toxizitat (inhalativ), Kategorie 4

Acute Tox. 4 (Oral)

Akute Toxizitat (oral), Kategorie 4

Aquatic Acute 1

Akut gewassergefahrdend, Kategorie 1

Aquatic Chronic 3 Chronisch gewassergefahrdend, Kategorie 3

Asp. Tox. 1 Aspirationsgefahr, Kategorie 1

Eye Dam. 1 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 1

Eye Irrit. 2 Schwere Augenschadigung/Augenreizung, Kategorie 2
Flam. Lig. 3 Entziindbare Flissigkeiten, Kategorie 3

Met. Corr. 1 Korrosiv gegeniiber Metallen, Kategorie 1

Skin Corr. 1A Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1A
Skin Corr. 1B Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 1, Unterkategorie 1B
Skin Irrit. 2 Veratzung/Reizung der Haut, Kategorie 2

Skin Sens. 1B Sensibilisierung der Haut, Kategorie 1B

STOT SE 3 Spezifische Zielorgan-Toxizitat (einmalige Exposition), Kategorie 3, Atemwegsreizung
H226 Flissigkeit und Dampf entziindbar.
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Plock Industriereiniger
Sicherheitsdatenblatt

gemén REACH-Verordnung (EG) 1907/2006 einschlieRlich Anderungsverordnung (EU) 2020/878

Vollstindiger Wortlaut der H- und EUH-Séatze:

H290 Kann gegenuber Metallen korrosiv sein.

H301 Giftig bei Verschlucken.

H302 Gesundheitsschadlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tddlich sein.
H312 Gesundheitsschadlich bei Hautkontakt.

H314 Verursacht schwere Veratzungen der Haut und schwere Augenschaden.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschaden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H331 Giftig bei Einatmen.

H332 Gesundheitsschadlich bei Einatmen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H400 Sehr giftig fur Wasserorganismen.

H412 Schéadlich fir Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

EUH208 Enthalt D-Limonen (5989-27-5). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

Sicherheitsdatenblatt (SDB),

Diese Informationen basieren auf unserem aktuellen Wissen und sollen das Produkt nur im Hinblick auf Gesundheit, Sicherheit und
Umweltbedingungen beschreiben. Sie dirfen also nicht als Garantie fiir spezifische Eigenschaften des Produktes ausgelegt werden.

EU
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