
Installations- und Bedienungsanleitung

Spender und Zubehör Ö�nen Sie den Spender 
von oben mit dem 
Schlüssel

Nehmen Sie die 
Kartusche aus dem 
Spender heraus

Wandmontage mit 
Schrauben

Stecken Sie die 
Kartusche wieder 
zurück

Nachfüllen der 
Kartusche

Schließen Sie den 
Spender

Drücken Sie den 
unteren Teil der Front-
blende

Spender und Zubehör Ö�nen Sie den Spender 
von oben mit dem 
Schlüssel

Nehmen Sie die 
Kartusche aus dem 
Spender heraus

Drücken Sie mit dem Schlüssel in den 
Schlitz, um den Spender aus der 
Rückplatte zu heben

Spender und Rück-
platte sind getrennt

Die Rückplatte wird mit 
Schrauben an der Wand 
befestigt (die Markierung 
“DUAL” zeigt nach oben)

Wandmontage der Rückplatte 
mit doppelseitigem Klebeband: 
die Ausrichtung der “DUAL”-
Markierung zeigt nach oben. 
(Doppelseitiges Klebeband ist 
nicht enthalten)

Hängen Sie den 
Spender wieder an die 
Rückplatte
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Stecken Sie die 
Kartusche wieder 
zurück

Nachfüllen der 
Kartusche

Schließen Sie den 
Spender

Drücken Sie den 
unteren Teil der Front-
blende

Stecken Sie die 
Kartusche wieder 
zurück

Nachfüllen der 
Kartusche

Schließen Sie den 
Spender

Drücken Sie den 
unteren Teil der Front-
blende

Spender und Zubehör Ö�nen Sie den Spender 
von oben mit dem 
Schlüssel

Nehmen Sie die 
Kartusche aus dem 
Spender heraus

Drücken Sie mit dem Schlüssel in den 
Schlitz, um den Spender aus der 
Rückplatte zu heben

Spender und Rück-
platte sind getrennt

Die Rückplatte wird mit 
Schrauben an der Wand 
befestigt (die Markierung 
“TRIPLE” zeigt nach oben)

Wandmontage der Rückplatte 
mit doppelseitigem Klebeband: 
die Ausrichtung der “TRIPLE”-
Markierung zeigt nach oben. 
(Doppelseitiges Klebeband ist nicht 
enthalten)

Hängen Sie den 
Spender wieder an die 
Rückplatte


